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Werk altijd met de aanbevolen koppel wanneer men de schroeven installeert. De bayonette verbinding van 
de schroeffundamenten kan een maximale koppel van 1200Nm verwerken. Wanneer deze waarde wordt 
overschreden, kan schade aan de verbinding ontstaan. Dit geldt met name voor elektrische of hydraulische 
montage van de fundamenten 

Veiligheid 

Voordat men de schroeffundamenten gaat installeren, kan men bij het Kadaster een klicmelding aanvragen. 
Hierop staan de posities van kabels en leidingen aangegeven. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur van de schroeffundering om veilig te werken.  
 
 

 
         

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereid je voor met goed gereedschap 

Hand montagesleutel en slagpin
Hamer (vuistje) 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
De geselecteerde BAYO.S schroeffunderingsproducten
 
 

Controleer de montagelocatie maak deze vrij  

Sla een pin in de grond op de plaats waar de 
schroeffundering ingedraaid moet worden. Dit 
vergemakkelijkt het indraaien.  
 

Tip: Als u stenen of puin tegenkomt, boor dan voor 

met een lange steenboor. 

Tip: Giet wat water in harde, drogere grond  
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Draai het schroefdeel en verlengdeel in de 
grond 

Plaats de montagesleutel:
Plaats deze in het schroeffundament, houd deze 
vertikaal (gebruik hiervoor eventueel een 
hoekwaterpas) en draai de schroef in de grond 
door deze met de klok mee te draaien. 
Herhaal dit proces voor het verlengdeel.
 

Plaats het schroeffundament  

Draai het schroeffundament handmatig in het 
voorgeboorde gat.  
 
 

 

TIP:   Gebruik slechts 1 deel van het handvat bij 

schuttingen of muren. 
 
  

TIP:   Voor meer indraaikracht kan men beide 

handvatten aan één kant gebruiken door ze aan 
elkaar te koppelen.  
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Het bevestigingdeel monteren 

Plaats het gekozen bevestigingsdeel in de 
bayonette verbinding en zeker deze met een 
zelfborende schroef.  
 


